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1. ZASTOSOWANIE. 

 
Przekaźnik sterujący do żaluzji i zasłon. 

 
2. SERIA. 

5. ZASADA PODŁĄCZENIA.  
 

 
Ilość zacisków:                             2x 8 

Typ zacisków: bezśrubowe 

Długość odizolowania przewodów:     12 mm 

Przyłączalność:   0,75…2,5 mm2
 

                                                             linka  lub drut. 

 
 
                                                                                                                            Narzędzie:   wkrętak płaski 3,5 mm 

 

 
3. MONTAŻ. 

 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 

* nie dostarczane mechanizmem.  
 

 
 
 

4. WYMIARY.

6. DZIAŁANIE.  

 
Normalnie silniki używane do napędu żaluzji elektrycznych nie mogą 

być podłączone równolegle. To urządzenie daje taką możliwość,  

aby podłączyć kilka silników do tego samego elementu sterującego  

(nr ref. 0676 21). Dla każdego przekaźnika komenda z cent rali   

może być przepisana lokalnym wyłącznikiem przyciskowym.  

Maksymalny prąd przepływający przez pierwsze urządzenie  

(L→L, N→N) może mieć  16A. 
 
7. DANE TECHNICZNE. 

 
7.1 Dane mechaniczne. 

 
Stopień ochrony przed uderzeniem : IK 04.  

Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem ciał stałych i wody: IP 41 (C15-100).  

 
7.2 Charakterystyka materiału. 

 
Poliwęglan. 
 
7.2 Charakterystyka elektryczna

  
 

  
 

Odporność  na  wysoka temperaturę(IEC 60 695-2-10, -2-11): 650°C/30 s. 
Napięcie: 230 VAC. 

Częstotliwość: 50/60 Hz. 

Pobór mocy P = < 1W. 

Obciążenie (M) : 2x 750VA, cos ϕ =0,6 . 
 

7.4 Warunki środowiskowe. 
 

Warunki przechowywania: od -10°C do +60°C . 

Temperatura pracy: od -10°C do +55°C. 
 

8.KONSERWACJA. 
Nie wymagana.  
 
9. CERTYFIKATY I DEKLARACJE.  

Aktualne: NF - CEBEC - BBJ – EZU.  
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