
 

2-przewodowy system wideodomofonowy 

Zasilacz A/V 1,2A 110-240 V 6 modułów DIN 

Opis Widok z przodu 

Zasilacz o wielkości 6 modułów na szynie TH35 do systemu 2-przewodowego. 
Zasilanie 110 – 240 V~ przy 50/60 Hz. Zapewnia 2 zasilania SELV na wyjściach 
(jedna na 3 przyłączach BUS TK, BUS PI i SCS oraz drugie na zaciskach 1-2) 
do alternatywnego wykorzystania (NIE JEDNOCZEŚNIE). 
Przeznaczony do stosowania w systemach wideodomofonowych, 
domofonowych lub mieszanych. Adapter wideo jest już wbudowany w 
urządzenie (nie stosować dodatkowo 346830). Nie jest więc wymagane 
stosowanie węzła wideo (F441) lub matrycy wielokanałowej (F441M), jeżeli są 
przyłączone nie więcej niż 3 linie (maks. 2 linie do Aparatów Wewnętrzych + 1 
do Panelu Zewnętrznego; lub 1 linia do Aparatów Wewnętrznych + maks. 2 do 
Paneli Zewnętrrznych). Urządzenie zapewnia także zasilanie dla systemów 
dystrybucji dźwięku. 
Może też być stosowany jako zasilacz dodatkowy (wyjścia 1-2) dla lokalnego 
zasilania aparatów wewnętrznych lub paneli zewnętrznych (w takim przypadku 
nie mogą być wykorzystane inne wyjścia). 
Urządzenie jest zabezpieczone elektronicznie przed przeciążeniem i zwarciem. 
Jest to urządzenie SELV o podwójnej klasie izolacji. Instalacja musi być 
wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Urządzenie nie jest 
konfigurowane. Należy dobrać rozdzielnicę dostosowaną do całkowitej mocy 
zainstalowanych urządzeń. 
 
UWAGA: wyjścia BUS TK, BUS PI oraz SCS mogą być wykorzystywane 
jednocześnie z uwzględnieniem maksymalnego poboru 1,2 A łącznie dla 
wszystkich wyjść. 
 
UWAGA: po przeciążeniu lub zwarciu odłączyć urządzenie na 5 minut. 
 

PRI (wejście zasilania sieciowego AC) 
Napięcie znamionowe:   110 – 240 V 
Prąd znamionowy:   730 – 400 mA 
Częstotliwość:   50/60 Hz 
Pobór mocy – pełne obciążenie:  maks. 40 W 
Pobór mocy:   maks. 8 W 
Sprawność przy pełnym obciążeniu:  80% typ. 
Pobór mocy w stand-by:   < 1 W 
Temperatura pracy:   od -10 do +55oC 
Zintegrowane zabezpieczenie (od strony PRI): F1T3,15A 250V 
 
BUS TK, BUS PI, SCS 
Napięcie znamionowe:   27 V DC 
Prąd znamionowy:   1,2 A 
Moc znamionowa:   32,4 W 
 
1 – 2 
Napięcie znamionowe:   28,5 V DC 
Prąd znamionowy:   1,2 A 
Moc znamionowa:   34,2 W 
 
 
 

Dane techniczne 

Legenda 

1. Zaciski przyłączenia zasilania 110 – 240 V 
2. Zaciski przyłączenia jako zasilacz dodatkowy (1-2) 
3. Zaciski wyjścia SCS 

Panele zewnętrzne audio, urządzenia dodatkowe np. przekaźniki 
4. Zaciski wyjścia BUS PI 

Aparaty wewnętrzne; interfejsy 346850 lub 346851 
5. Zaciski wyjścia BUS TK 

Panele zewnętrzne wideo; interfejsy 346850 lub 346851 
 

Instalacja 

Przestrzegać następujących zasad: 
- Zasilacz MUSI być zawsze zainstalowany w odpowiednich rozdzielnicach 
- Zasilacz nie może być narażony na wilgoć, bryzgi wody 
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych 
- Przy zasilaczu musi być zainstalowany wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy, 

z odległością między stykami min. 3 mm. Wyłącznik służy do wyłączania 
zasilania sieciowego oraz ochronyobwodu zasilacza. 
 

Dane wymiarowe 

Wielkość: 6 modułów na szynie TH35 



 

Zasilacz A/V 1,2A 110-240 V 6 modułów 

Schematy połączeń 

Schemat z 1 panelem zewnętrznym i 1 pionem aparatów wewnętrznych 
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Zasilacz A/V 1,2A 110-240 V 6 modułów 

Schemat z 1 panelem zewnętrznym i 2 pionami aparatów wewnętrznych 
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Zasilacz A/V 1,2A 110-240 V 6 modułów 

Schemat z 2 panelami zewnętrznymi i 1 pionem aparatów wewnętrznych 
 



 

Zasilacz A/V 1,2A 110-240 V 6 modułów 

Schemat z węzłem audio wideo 
 



 

Zasilacz A/V 1,2A 110-240 V 6 modułów 

Schemat dla budynku wielorodzinnego z wieloma pionami (klatkami) 
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Zasilacz A/V 1,2A 110-240 V 6 modułów 

Schemat z 346891 
 


