Niky S

310006

Numer ref. UPS

L1legrand®

Moc
ZNAMIONOWA
(VA)
310006 1000
310020 1500
310007 2000
310008 3000

MOoC
CZYNNA
w)

600
900
1200
1800

CZAS PODTRZYMANIA
80% OBCIAZENIA
(min)

9

O O O

GNIAZDA
KOMUNIKACYJNE

USB-RS232
USB-RS232
USB-RS232
USB-RS232

Informacje ogélne
Moc znamionowa (VA) 1000 1500 2000 3000
Moc czynna (W) 600 900 1200 1800
Technologia Liniowo interaktywny VI-SS
Ksztatt fali napiecia Sinusoidalny
Dane wejsciowe
Napiecie wejsciowe 230V £12% (siec) 2 5% (baterie)
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 - 60 Hz
Zakre:s,nlapiecia 160V =290V
wejéciowego
Dane wyjsciowe
Napiecie wyj$ciowe 230V +10%
Czestotliwos¢ wyjsciowa 50/60 Hz £ 0,.2%
(znamionowa)
THD napiecia wyj$ciowego < 3% przy obcigzeniu liniowym
Baterie
Wydtuzenie czasu Mozliwe
podtrzymania
Liczba baterii 2 2 4 4
Typ baterii/Napiecie | 12V, 7Ah | 12V,9Ah | 12V,7Ah | 12V,9 Ah

Konfiguracja i zarzadzanie

Wyswietlacz i sygnalizacja

Jeden przycisk i cztery diody stuzace
do monitorowania stanu zasilacza
w czasie rzeczywistym

Zabezpieczenie linii
telefonicznej

RJ11/RJ45

Zarzadzanie zdalne

Dane mechaniczne

Mozliwe

Wymiary (wys. x szer. x gt.]
(mm)

247 x 173 x 369 247 x 173 x 427

Masa netto (kg)
Warunki srodowiskowe

13 15 22 24

Temperatura pracy (°C)

0=40°C

Wilgotno$¢ robocza (%)

0+95 % bez kondensacji

Natezenie dzwieku

w odlegtosci 1 m (dBA) <40
Zgodnosc
Normy ‘ EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3
Gwarancja

Gwarancja standardowa ’

2 lata gwarancji

UWAGA: Czasy podtrzymania, wyrazone w minutach, zmierzone zostaty podczas pracy w warunkach optymalnych.
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