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P 17 Tempra zestawy zasilające – 16 i 32 A
z rozłącznikiem

P 17 Tempra zestawy zasilające – 16 i 32 A
z rozłącznikiem

n Wymiary

•  IP 44, IP 55, zgodnie  
z IEC/EN 60529

•  IK 08 zgodnie  
z IEC/EC 62262

• Zgodne z IEC/EC 60439-1
•  dostarczane bez przepustów 

kablowych
•  Wytrzymałość na żar: 650°C

125 × 220 mm

IP 44 IP 55

Pak. Nr ref. Pak. Nr ref.

200 do  
250 V± 
50/60 Hz

16 a 2P+Z 1 0566 01 1 0566 21

32 a 2P+Z 1 0566 09 1 0566 29

380 do  
415 V± 
50/60 Hz

16 a

3P+Z 1 0566 05 1 0566 25

3P+N+Z 1 0566 06 1 0566 26

32 a

3P+Z 1 0566 13 1 0566 33

3P+N+Z 1 0566 14 1 0566 34

125 A B

22
0

125 A B

22
0

125 A B

22
0

IP 44
Nr ref.

Wymiary (mm) IP 55
Nr ref.

Wymiary (mm)
a b a b

16 a
2P+Z 0566 01 127 122 0566 21 133 128
3P+Z 0566 05 129 124 0566 25 134 129

3P+N+Z 0566 06 130 125 0566 26 135 130

32 a
2P+Z 0566 09 138 133 0566 29 143 138
3P+Z 0566 13 138 133 0566 33 143 138

3P+N+Z 0566 14 139 134 0566 34 144 139

0556 09 0566 25
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