e Konfiguracja funkcji access point WiFi (dokoriczenie)

6 - Wybra¢ DHCP > e DHCP || Static || PPPoE
Mozna zmieni¢ nazwe swojego AP WiFi i/lub
s a0} eana v vi s €—— hasto (co najmniej 8 znakow) lub pozostawi¢
Password ’7

domyslinie.

Nastepnie klikna¢ Apply.

7 - Poczekac kilka sekund na reboot (do 100%).

Rebooting, please wait... 66%

8 - Proces konfiguracji jest zakoriczony, mozna podtaczac urzadzenia do nowo utworzonej sieci.

Informacja: W przypadku zmiany nazwy sieci i/lub hasta, nalezy ponownie pofaczyc sie z nowo utworzona sie-
: cig za pomoca narzedzia sieci bezprzewodowe;j. :

Wiecej informacji na stronie www.legrand.com

A Przepisy bezpieczenstwa

Produkt ten powinien by¢ montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka.
Niepoprawna instalacja i/lub niewtasciwe uzytkowanie moga spowodowac ryzyko porazenia pradem lub pozaru.
Przed przystapieniem do instalacji, zapoznac sie z instrukcja i uwzgledni¢ miejsce montazu urzadzenia.

Nie otwiera¢, nie demontowac ani nie modyfikowac urzadzenia, jesli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w
instrukcji. Wszystkie produkty Legrand moga byc¢ otwierane i naprawiane wytacznie przez pracownikéw przeszko-
lonych i upowaznionych przez Legrand. Kazde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upowaznienia
zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialnosci, powoduje utrate prawa do wymiany produktu i wygasniecie
gwarancji.

Uzywac wytacznie oryginalnych czesci marki Legrand.

CONFORMITY €€ DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of:
The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999

On condition that they are used in the manner intented and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturers recommandations.
Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct
country of operation.
Channels are then automatically configured to comply with specified country’s requlations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:
IEC 60884-1 - NFC61-314 - IEC61643-1 - IEC 61643-21 - IEC 60950 - IEEE 802.11 b/g/n
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L1 legrand’

Prodluzovaci privod se zesilovacem a Wi-Fi routerem

Kabel: 1,5 m

4 x 2 F+Z s détskou pojistkou

16 A-230V~-50Hz

Switch Ethernet 10/100 Mbps

WiFi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n

2 porty RJ45 (1IN, 1 OUT)
Spotreba ve spoficim rezimu: 1,2 W
Max. vykon: 3500 W

Hlavni pfepinac ON/OFF

Integrovana prepétova ochrana

== Without surge protection
o — With surge protection
+Uc:250V-50Hz
3 «Uoc:4kV
O3 «lcc:3 kA
+Up:1kV
5 <Typ 3

Status
LED kontrolky

Vyznam

Stala oranzova Switch pod napétim

Blikajici oranzova | Proménliva rychlost Ethernet pfipojeni od 10 do100 Mbps

Zhasnuta Bez napdjeni

0 Nastaveni funkce WiFi zesilovace

1 - Pripojte prodluzovacku do zasuvky ve zdi a pfepnéte vypinac¢ do polohy ON.
2 - Stisknéte tlac¢itko RESET (po dobu 6 az 10 vtefin).

pfipojte se k této siti.

Kliknéte na Enter

3 - Oteviete nastroj bezdratového pripojeni vaseho terminalu (pocitace, tabletu nebo  currently connected to: “
chytrého telefonu), zvolte nazev sité prodluzovacky Legrand_WIFI_VX_XXXXXX @ == Legrand Wifi V1 A430EC

T < -1 Oteviete vas internetovy prohlizec a
zadejte adresu 192.168.16.1 pak kliknéte na Enter

| Zadejte: admin (standardni nastaveni)
| Zadejte: admin (standardni nastaveni)

Internet access

Wireless network connection Cod
L i ¢
egrand_Wifi_V1_A430EC Connected _ﬂ!ﬂ

Network 1
ELIN




0 Nastaveni funkce WiFi zesilovace (pokr.)

> - N O (R

G
Network Name(SSID) Legrand_Wifi_V1_A430EC

Passward

Kliknéte na Advanced

6 - Zvolte Wireless settings Zvolte Repeater
Rapaaiar | migaws FEmame <€ Zvolte Enable
Nt Hame | s < Pakkliknéte na Scan
Netary, Basswond iy et 25 unencryma)
o o o
K oy | [
7 - Zvolte sit WiFi, u které chcete zesilit signal.
- SENE

[1192.168.16.1/apclient_scan.html

AP scan list 2

SSID MAC address Signal strength  Encry
| Network 1 8c:88:2b:00:00:12 100 TKIP

Pak kliknéte na Connect

Poznamka: Pokud se sit Wi-Fi, jejiz signal chcete zesilit, nezobrazi, zkontrolujte, zda je viibec dosahu.

8 - Zadejte heslo této sité WiFi.

Repeater '_'Disable '®* Enable
Netwaork Name 'Network 1 _ Scan
Natwark Passward > (Empty treat as unencryp
Caonnect Status Disconnacted
Pak kliknéte na Apply > Apply | [ Cancel |

18




