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CelianeTM
 

Mechanizmy sterowania 
rolet.  

  
 

Nr kat.: 0676 01/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0676 01 0676 02 
 

 

1. CHAR AKTERYSTYKA OGÓLNA. 
Mechanizmy sterujące do rolowanych żaluzji, zasłon i  markiz.  

 

 
2. SERIA.  

 

                                  Opis   Nr kat.    Liczba  

                                                                       modułów                                             

 

5. ZASADA PODŁĄCZENIA.  

 
Typ zacisków: automatyczne. 

Długość odizolowana przewodów: 13 mm. 

Przyłączalność: 2 x 2.5 mm2.  

Podłączenie  łącznika (nr kat. 0676 01).  

 
 
                         Łącznik do rolet 

  
L 
N 

żaluzji / zasłon / 

markiz 

0676 01 1                       29.5 6 AX 250 VA 

 
Przycisk do rolet 
żaluzji / zasłon / 

markiz  

 
 

3. MONTAŻ. 

 
0676 02 1                                29.4            6 A  250 VA 

 
L 

 
6 AX - 250 VA  

50/60 Hz 

 
Podłączenie przycisku (nr kat. 0676 02).  
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* Nie dostarczane razem z mechanizmem. 3 

 

 
 
 

6 A - 250 VA 
50/60 Hz 

 

 
6. DZIAŁANIE. 

 
 

 
1 - Mechanizm zatrzasnąć w uchwycie. 

2 - Zatrzasnąć plakietkę (plakietkę klawisza + pierścień) na mechanizmie.  

3 - Ramkę zatrzasnąć na uchwycie.  

Mogą być wyposażone we wszystkie elementy 

wykończeniowe Celiane. Możliwy montaż pionowy  

i poziomy. 

4. WYMIARY. 

Nr kat. 0676 01: podwójny wyłącznik do bezpośredniego sterowania 
napędów.  
 
Nr kat. 0676 02: podwójny przycisk  do s terowania jednym  

lub k ilkoma napędami otwarcia poprzez jednostkę sterowania 

automatycznego.  
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Mechanizmy sterowania 
rolet.  
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7. D ANE TECHNICZNE. 
 

7.1 Dane mechaniczne.   

 
Stopień ochrony przed uderzeniem: IK 04.  
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem ciał stałych  

i wody: IP 41 (C15-1000). 
 

7.2 Charakte rystyka materiału.  

 
Obudowa: Poliwęglan.  

 
7.3 Parametry elektryczne.  

 
Odporność na wysoką temperaturę i żar: 650°C / 30 s.  
Napięcie znamionowe:  

250 V AC. 

Prąd znamionowy :   
dla 0676 01: 6 AX,  

dla  0676 02: 6 A.  

Maks. moc sterowana: 500 W. 
 

7.4 Warunki środowiskowe .  

 
Warunki przechowywania: od - 10°C do +70°C . 

Temperatura pracy: od - 5°C do + 50°C.  

 
8. Konserwacja. 

 
Nie wymagana.  

 
9. CERTYFIKATY I DEKLARACJE. 

 
 

} Bez plakietki/ 

           klawisza 

 
Aktualne: NF - CEBEC - BBJ - VDE – GOST.  
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