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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA 4. WYMIARY (mm)

Umozliwia wigczanie i wytgczanie zrédet Swiatta poprzez zblizenie reki | |
do tacznika. Szczegodlnie nadaje sie do zastosowan 0

w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym.
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2. SERIA
. Liczba Wi
Opis Nrkat. | yechanizmow Podtaczeniel (Z?a Dane
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100-24972% | 5. ZASADA PODLACZENIA
tacznik
se:soro/vy ‘S ! nasruby | 59 Liczba zaciskéw: 4
Typ zaciskéw: srubowe

Odizolowanie przewodéw: 8 mm

Przytaczalno$¢: 2 x 1,5 mm2 lub 1 x 2,5 mm?
Narzedzia: wkretak ptaski 3,5 mm

lub Philips n°® 1

lub Posidrive n° 1

5.1 Podiagczenie do punktu oswietleniowego
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5.2 Podtaczenie kilku (5 maks.) tacznikéw sensorowych do punku
oswietleniowego

1 - Mechanizm zatrzasng¢ w uchwycie od tytu.

2 - Przykreci¢ zespdt mechanizm/uchwyt do puszki podtynkowej. O O
3 - Plakietke zatrzasng¢é na mechanizmie. Snioff Snioff
4 - Ramke zatrzasng¢ w uchwycie. X « LN X+ LN
|- —T _ -
Moga by¢ wyposazone we wszystkie elementy wykonczeniowe Céliane. -|=-====--- =---n
Mozliwy montaz poziomy i pionowy (| ITTTTT 7777 1 :
--------- -1

Uwaga: Uktad dziata gdy =zastosowano kilkka tacznikow
bezdotykowych. Nie mozna stosowa¢ jednoczes$nie zwykiych
tacznikéw i bezdotykowych.
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