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1. ZASTOSOWANIE 

Gniazda 16A - 250 V AC standard francusko-belgijski i schuko, łatwe w obsłudze. 

 
2. SERIA 

 

  

       Opis 
 

 
Liczba 

 modułów 
 

 
 

Waga (g) Charakterystyka 

   ogólna 

  
Gniazda 2P+Z  

łatwe w obsłudze 

 standard francusko-

belgijski 

 
 Białe 

 
   0671 33 

 

 
 

5 

 

 
 

na zatrzaski 

 

 
 

102,2 

 

 
 

16 A - 250 V~ 
 
Tytanowe 

 
   0671 34 

  

Gniazda 2P+Z 

 łatwe w obsłudze 

 standard schuko 

 
 Białe 

 
   0671 46 

 

 
 

5 

 

 
 

na zatrzaski 

 

 
 

102,2 

 

 
 

16 A - 250 V~ 
 
Tytanowe 

 
   0671 47 

 

3. MONTAŻ 

Mechanizm można montować w puszkach 

podtynkowych i natynkowych.  

4. WYMIARY 
 

  A    45 

 

 
 

   

   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Numery katalogowe Sposób mocowania 

39,5 

Nr kat. A 

0671 33/34 29,3 

0671 46/47 32,3 
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5. ZASADA PODŁĄCZENIA 

Typ zacisków: sprężynowe 

Liczba zacisków: 3 

Przyłączalność: 2 x 2,5 mm2
 

Długość odizolowania przewodu: 13 mm    

 
6. DZIAŁANIE 

Gniazdo posiada dźwignię ułatwiającą wkładanie i wyjmowanie wtyczki. 

Działanie dźwigni: 

- zapobiega błędnemu włożeniu wtyczki 
- ułatwia wyjęcie wtyczki 

Maksymalna siła potrzebna do uruchomienia dźwigni: 22,8 N 
(maksymalna siła zalecana przez specjalistów : 30 N). 

Bez użycia dźwigni gniazdo działa identycznie jak klasyczne gniazdo 

2P+Z. 

 
7. DANE TECHNICZNE  

7.1 Dane mechaniczne 

   Stopień ochrony przed uderzeniem: IK 04 
Stopień zabezpieczenia przed ciałami stałymi / wnikaniem wody: IP 20 

7.2 Charakterystyka materiału 

Podstawa: poliwęglan 

Plakietka: poliwęglan (RAL 9003) 
Dźwignia: ABS (RAL 9003).  

7.3 Warunki środowiskowe 

Odporność na wysoką temperaturę i żar: 650°C / 30 s 
Warunki przechowywania: - 10°C do + 70°C  
Temperatura pracy: - 5°C do + 50°C 

 
8. UTRZYMANIE 
Powierzchnię czyścić miękką szmatką. 
Nie używać: acetonu, rozpuszczalników smoły, trójchloroetylenu 

8.1 Odporność na środki czyszczące  
Produkt jest odporny na następujące środki czystości: 

- Heksan (EN 60669-1), 

- Denaturat, 
- Wodę z mydłem  

- Rozcieńczony amoniak, 

- Roztwór chlorku 10%, 

- Środki do czyszczenia szyb, 

- Chusteczki zwilżone. 

8.2 Odporność na środki czyszczące stosowane w szpitalach. 

Produkt jest odporny na następujące środki czystości: 

- Anios, 

- Surfanios, 

- Bactilysine 

- Nadtlenek wodoru (woda utleniona 35%). 
 

 

  Uwaga: przed ewentualnym użyciem specyficznych środków  

czyszczących należy przeprowadzić test odporności 


