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Batibox™
puszki do ścian karton-gips

 Pak. Nr ref. Puszka przeciwogniowa 
 20 0893 78  Pozwala na montaż aparatury na ścianie z płyty 

gipsowej, z przegrodą przeciwogniową bez zmiany 
parametrów (wytrzymałość 2 godz.)

    Przegrodę przeciwogniową wypełnić 
masą przeciwogniową (nie dostarczana 
w zestawie).

   Głęb. 55 mm – Ø otworu 127 mm.
   Przestrzeń dla aparatury: Ø 65 mm.
   Głęb. 40 mm. Mocowanie aparatury na wkręty.

   Narzędzia do montażu puszek
 1 0800 77 Przymiar otworu
    Ułatwia trasowanie i wycinanie otworów 

w płytach gipsowych dla puszek 
wielokrotnych. Bazą jest 
pojedynczy otwór o średnicy 
od 65 do 67 mm.

   Wbudowana poziomica.

   Przyrządy do wiercenia otworów
    Dostarczane z wiertłem do centrowania 

z końcówką z węglika spiekanego.
 1 0800 67  Zęby o zwiększonej trwałości ze sprężyną 

wypychającą.
   Dla puszek od 1- do 4-krotnych o Ø 67 mm
    Do wycinania materiałów typu płyta gipsowa, 

drewno, płyty z włókna szklanego itp.

 1 0800 66 Wycinacz do otworów
    Do wycinania otworów w płytach 

gipsowych potrzebnych do montażu 
puszek wielokrotnych. Wyposażony 
w wymienny brzeszczot o dł. 8 mm, grubości 0,9 mm

   Dostarczany z 2 brzeszczotami wymiennymi.

   Pokrywy uniwersalne
    Służą do zaślepiania puszek pod osprzęt 

lub zamiany ich na puszki rozdzielcze.
Dostarczane z wkrętami mocującymi. 
Do puszek jedno- i wielokrotnych.

 20 0801 80  Pokrywa okrągła o Ø 85 mm 
do puszek pojedynczych.

 20 0892 81  Pokrywa kwadratowa 80 x 80 mm 
do puszek pojedynczych.

 10 0801 82 Pokrywa do puszki podwójnej Batibox
   Wymiary: 155 x 85 mm.
   Rozstaw otworów do mocowania: 71 mm.

   Akcesoria
 20 0801 97 Wkręt długi M3
   Dł. 40 mm do wszystkich puszek Batibox
 

 Pak.  Nr ref.  Puszki pojedyncze
       Puszka na 1 moduł osprzętu 22,5 mm
 20  0800 40  Ø otworu 32 mm.
     Głęb. 40 mm.

      Puszki pojedyncze
     Ø otworu 67 mm.
      Do montażu osprzętu na wkręty 

lub na pazurki
 50  0800 41  Głęb. 40 mm.
 50  0800 51  Głęb. 50 mm.
 20  0800 61  Głęb. 60 mm.

      Puszki wielokrotne
     Do montażu osprzętu na wkręty
     Ø otworu: 67 mm.
     Rozstaw otworów: 71 mm.
      Dostarczane ze ściankami separującymi 

ruchomymi, aby zamontować mechanizmy 
o zwiększonych wymiarach 
(np. gniazda wstępnie okablowane).

  Głęb. 40  Głęb. 50

 15 0800 49   3 moduły

 30 0800 42  0800 52  Puszka podwójna 
lub 4/5 modułów.
Montaż pionowy lub poziomy.

 30 0800 43  0800 53  Puszka potrójna 
lub 6/8 modułów.
Montaż pionowy lub poziomy.

 3015 0800 44  0800 54  Puszka poczwórna 
lub 8/10 modułów.
 Montaż pionowy 
lub poziomy.

       Przegrody separujące z wkrętami
do mocowania w puszkach
wielokrotnych

      Montuje się je w puszkach wielokrotnych 
do ścianek gipsowych i murowanych 
Batibox. 

      Mocuje się do dna puszki wkrętem 
(w dostawie).

 10  0800 71  Przegroda do puszek o głęb. 40 mm.
 10  0800 72  Przegroda do puszek o głęb. 50 mm.

     Puszka specjalna dla ekranu 3,5"  
 2  0893 79   Dostosowana do montażu ekranu 

dotykowego nr ref. 0672 83. 

      Wymiary: 108 x 118 mm.
     Głębokość: 50 mm.
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