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Rozdzielnice Nedbox RX to oferta 

dedykowana dla budownictwa 

deweloperskiego. Dzięki funkcjom 

ułatwiającym montaż i oprzewodowanie 

aparatury elektrycznej zapewniają szybką  

i ekonomiczną instalację.

Liczne osłabienia  
na tylnej ścianie, górze 

i spodzie obudowy 

Demontowana 
konstrukcja uchwytu 
wspornika TH 35

Dużo miejsca na 
oprzewodowanie wokół 

wspornika TH 35

Demontowany 
wspornik listew 
zaciskowych

Uchylne drzwiczki  
w kolorze białym lub 
przezroczyste

Pokrywa w kolorze 
białym RAL 9010

Nedbox RX
atrakcyjny

design 
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Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

Nedbox RX 
Rozdzielnice naścienne, jednorzędowe N

6075 85 6075 84

ŁATWY MONTAŻ 
Komfortowy montaż aparatów  
w rozdzielnicy dzięki  
demontowanym uchwytom 
wsporników TH 35 i listew 
zaciskowych oraz licznym 
osłabieniom do przeprowadzania 
oprzewodowania.

DUŻA 
POJEMNOŚĆ 
Rozdzielnice o szerokości  
do 22 modułów w rzędzie.

22 moduły

oferta
APARATURY 
MODUŁOWEJ 
Aparatura zabezpieczająca RX3

dla budownictwa mieszkaniowego, 
rozłączniki izolacyjne, styczniki, 
lampki sygnalizacyjne – patrz str. 6

Materiał samogasnący: odporność na żar 650˚ C
Zgodność z normą IEC/EN 62208: pozwalają na utworzenie zestawów 
zgodnych z IEC/EN 61439-3
Druga klasa ochronności
Stopień ochrony: IP 30 - IK 07
Kolor obudowy: biały RAL 9010
Demontowany wspornik TH 35 i podstawy listew przyłączeniowych
Drzwi białe lub przezroczyste otwierane do dołu

Pak. Nr ref.

Wyposażenie standardowe:
- 2 listwy przyłączeniowe 1 x 25mm2 + 2 x 16mm2 + 10 x 10mm2

- zaślepki modułowe (5 modułów)

6075 81 przezroczyste1

6075 80 białe1

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

298 110225

Wysokość
(mm)Typ drzwi

Rozdzielnice 12-modułowe

Wyposażenie standardowe:
- 1 listwa przyłączeniowa 1 x 25mm2 + 2 x 16mm2 + 10 x10mm2

- 2 listwy przyłączeniowe 1 x 25mm2 + 2 x 16mm2 + 6 x 10mm2

- zaślepki modułowe (5 modułów)

6075 83 przezroczyste1

6075 82 białe1

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

370 110225

Wysokość
(mm)Typ drzwi

Rozdzielnice 16-modułowe

Wyposażenie standardowe:
- 1 listwa przyłączeniowa 1 x 25mm2 + 2 x 16mm2 + 14 x10mm2

- 2 listwy przyłączeniowe 1 x 25mm2 + 2 x 16mm2 + 6 x10mm2

- zaślepki modułowe (5 modułów)

6075 85 przezroczyste1

6075 84 białe1

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

478 110225

Wysokość
(mm)Typ drzwi

Rozdzielnice 22-modułowe

4063 07

0016 60
Spacja z przejściem przewodu 
0,5 modułu, na wspornik TH 35

Pasek zaślepek modułowych 
5 modułów z mozliwością odcięcia do 0,5 modułu

10

20

Akcesoria
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NOWA linia RX3

PODSTAWOWA
		    	APARATURA 

ZAKRES OFERTY SPEŁNIA
NAJISTOTNIEJSZE WYMAGANIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nowa oferta  
wyłączników nadprądowych  
i różnicowoprądowych RX3 
odpowiada potrzebom 
budownictwa mieszkaniowego, 
zapewniając ochronę 
przeciwzwarciową, 
przeciążeniową oraz 
przeciwporażeniową  
instalacji elektrycznej

Wyłączniki różnicowoprądowe

• In = 25 , 40 A
• 2P, 4P 
• Typ AC  
• I∆n = 30 mA
• Zgodne z normą IEC/EN 61008-1
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IDEALNE ROZWIĄZANIE 
DLA BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO

WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE

• In = 10, 16, 20, 25 A
• 1P, 3P 
• Zdolność zwarciowa 6000 A przy 230/400 VA
• Charakterystyki: B, C
• Zgodne z normą IEC/EN 60898-1
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RX3 aparatura zabezpieczająca aparatura sterowania i sygnalizacji

4191 34 4191 36 4020 63 4125 33 6040 784064 694020 24

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

NN

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±

Charakte­
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość  
w modułach 

17,5 mm

Oznaczenie 
projektowe

12 4191 34 10 1 S 301 B10 RX
12 4191 36 16 1 S 301 B16 RX
12 4191 37 20 1 S 301 B20 RX
12 4191 38 25 1 S 301 B25 RX

Charakte­
rystyka C

12 4192 00 10 1 S 301 C10 RX
12 4192 02 16 1 S 301 C16 RX
12 4192 03 20 1 S 301 C20 RX
12 4192 04 25 1 S 301 C25 RX

Trójbiegunowe 400 V±
Charakte­
rystyka B

4 4191 69 16 3 S 303 B16 RX
4 4191 70 20 3 S 303 B20 RX
4 4191 71 25 3 S 303 B25 RX

Charakte­
rystyka C

4 4192 35 16 3 S 303 C16 RX
4 4192 36 20 3 S 303 C20 RX
4 4192 37 25 3 S 303 C25 RX

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 250 V±

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość  
w modułach 

17,5 mm

Oznaczenie 
projektowe

10 4064 20 40 1 FR 301 40
10 4064 21 63 1 FR 301 63

Dwubiegunowe 400 V±
5 4064 46 40 2 FR 302 40
5 4064 47 63 2 FR 302 63
5 4064 49 100 2 FR 302 100

Trójbiegunowe  400 V±
1 4064 66 40 3 FR 303 40
1 4064 67 63 3 FR 303 63
1 4064 69 100 3 FR 303 100

Czterobiegunowe  400 V±
1 4064 86 40 4 FR 304 40
1 4064 87 63 4 FR 304 63
1 4064 89 100 4 FR 304 100

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±
Brak możliwości wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze lub napędy 
Brak możliwości wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze lub napędy

Wyłączniki nadprądowe 6000

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy 

In (A)

Szerokość 
w modułach 

17,5 mm

Oznaczenie 
projektowe

1 4020 24 25 2 P 302 25-30-AC RX

Czterobiegunowe 400 V±
1 4020 62 25 4 P 304 25-30-AC RX
1 4020 63 40 4 P 304 40-30-AC RX

Zgodne z normą IEC/EN 61008-1
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
Brak możliwości wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze lub napędy

Wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC

Rozłączniki izolacyjne FR 300
Kategoria pracy AC 23 A według IEC/EN 60947-3
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
Dźwignia załączająca w kolorze szarym

Lampki sygnalizacyjne L 300
Lampki pojedyncze z elementem świecącym niewymiennym LED
lub wymiennym neonowym
Lampka potrójna z elementem świecącym niewymiennym

Pak. Nr ref. Lampki LED
Niewymienny element świecący

Liczba 
elementów 
świecących

Kolor klosza
Szerokość

w modułach
17,5 mm

Oznaczenie
projektowe

12 6040 78 1 czerwony 1 L 311
12 6040 77 1 zielony 1 L 313
12 6040 79 1 pomarańczowy 1 L 316

Lampki neonowe
Liczba 

elementów 
świecących

Kolor klosza
Szerokość

w modułach
17,5 mm

Oznaczenie
projektowe

10 0044 84 1 czerwony 1 L 301
10 0044 83 1 zielony 1 L 303
10 0044 86 1 niebieski 1 L 304
10 0044 85 1 pomarańczowy 1 L 306

Akcesoria
10 0044 32 Żarówka 8/12 V
10 0044 33 Żarówka 24 V
10 0044 36 Neonówka 230 V±
10 0044 37 Neonówka fluo. 230 V±

Lampka trójfazowa
Liczba 

elementów 
świecących

Kolor klosza
Szerokość

w modułach
17,5 mm

Oznaczenie
projektowe

2 0031 43 3 bezbarwny 0,5 L 333

Styczniki modułowe SM 400
Prądy znamionowe: 16 i 25A
Napięcie sterujące: 230 V±

4 4125 21

Prąd 
znamionowy 

In (A)
16 A

Rodzaj 
zestyków

NO+ NC

Szerokość
w modułach

17,5 mm
1

Oznaczenie
projektowe

SM 416 230 NO+ NC
10 4125 23 25 A 2 NO 1 SM 425 230 2NO

Czterobiegunowe 400 V±
1 4125 33 25 A 2 NO + 2 NC 2 SM 425 230 2NO+ 2NC
10 4125 35 25 A 4 NO 2 SM 425 230 4NO

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 250 V±
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Nedbox RX
rozdzielnice naścienne, jednorzędowe

B

A 110

50

195

n Wymiary (mm)

	  Liczba
	 modułów	 A (mm)	 B (mm)

	 12	 298	 225

	 16	 370	 225

	 22	 478	 225

22
5

18
0

268

2 wycięcia
50 x 50

2 wycięcia
40 x 50

40 50

20

6 wycięć
20 x 25

2 wycięcia
20 x 18,5

2 wycięcia 20 x 18,5

22 wycięcia
25 x 20

2 wycięcia 20 x 25

2 wycięcia
20 x 25

n Nedbox RX 1 x 12
Punkty montażowe i wejścia kablowe (mm)

Widok 
z boku

Widok 
z dołu

Widok 
z góry

40 50

20

10 wycięć 20 x 25

2 wycięcia 50 x 50 2 wycięcia 40 x 50

30 wycięć 25 x 20

22
5

18
0

340

8 wycięć 20 x 25

2 wycięcia
20 x 25

n Nedbox RX 1 x 16
Punkty montażowe i wejścia kablowe (mm)

n Nedbox RX 1 x 22
Punkty montażowe i wejścia kablowe (mm)

Widok 
z boku

Widok 
z dołu

Widok 
z góry

10 wycięć 20 x 252 wycięcia 20 x 22

2 wycięcia 20 x 22 12 wycięć 20 x 25

42 wycięcia 25 x 20

22
5

18
0

448

2 wycięcia
20 x 25

40 50

20

2 wycięcia 50 x 50 2 wycięcia 40 x 50

Widok 
z boku

Widok 
z dołu

Widok 
z góry
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Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30
info@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne w Warszawie
Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Łodzi
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
e-mail: lodz@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
e-mail: lublin@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Białymstoku
ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Białystok
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 71 pok. 214
25-671 Kielce
e-mail: kielce@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne we Wrocławiu
Długosza Business Park,  
ul. Długosza 60 
51-162 Wrocław 
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Poznaniu
ul. Św. Michała 43 
61-119 Poznań 
e-mail: poznan@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
e-mail: krakow@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice
e-mail: katowice@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne w Gdańsku
ul. Trzy Lipy 2 
80-172 Gdańsk
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy
ul. Kraszewskiego 1
85-240 Bydgoszcz
budynek Gamma - pawilon (parter)
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

Informacja techniczna  
o produktach 
(w godz. od 8.30 do 16.30)

801 133 084
(z telefonów stacjonarnych)

+48 22 549 23 22 
(z telefonów komórkowych)

Kontakt z biurami handlowymi  
pod numerem telefonu

+48 22 549 23 30

Biura regionalne


