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Drivia™
estetyczna 1 funkcjonalna

KOMFORT OPRZEWODOWANIA: NOWY UCHWYT WSPORNIKA TH 35

Wsporniki TH 35 demontowane Dzieki nowej konstrukcji uchwytu,

pojedynczo, bez uzycia jakichkolwiek wspornik mozna zamontowac w pozycji
narzedzi, umozliwiajg komfortowy montaz pochylonej zaréwno do dotu...

aparatury modutowej poza rozdzielnica
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... jak i w gore. Funkcja ta znaczaco utatwia
instalatorom dostep do zaciskow aparatow
i usprawnia oprzewodowanie

) o o o Symetryczna budowa rozdzielnic Drivia, sprawia ze kazdy
~jejelement jest w petni odwracalny: od pojedynczego wspornika,

-~~~ przezlistwy przytaczeniowe, po cata konstrukcje wsporcza.
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Drivia™
estetyczna 1 funkcjonalna
ROZWIAZANIA, KTORE USPRAWNIAJA MONTAZ | OBSEUGE

Dodatkowe punkty przytaczeniowe Nowa konstrukcja wspornikow listew przytaczeniowych
Mozliwo$¢ wyposazenia w dodatkowe tatwy montaz i demontaz bez uzycia narzedzi

listwy przytaczeniowe przy bocznych

$cianach rozdzielnicy
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Funkcjonalne oznakowanie Liczne ostabienia na doprowadzenie przewodow
Uchylne, sztywne okienka Umieszczone na gorze, spodzie i bokach rozdzielnicy

na etykiety opisowe nad
kazdym rzedem rozdzielnicy

Dokumentacja zawsze pod reka Epm e U:!
Uchwyt na dokumenty mocowany na wewnetrznej stronie drzwi - N
lub na boku rozdzielnicy : it
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Drivia™

rozdzielnice nascienne o 13 modutach w rzedzie

4013 22

Nr ref.

4013 21
4013 22
4013 23
4013 24

4013 22 + 4013 32

Dane techniczne — patrz nastepna strona

Rozdzielnice Drivia (bez drzwi)

Materiat samogasnacy: odpornosc¢ na zar 750°C

Zgodnos¢ z normami I[EC 60670-24 oraz IEC 61439-3

Kolor biaty RAL 9003

Druga klasa ochronnosci

(montaz z tylng $ciankg rozdzielnicy)

IP30 — IKO5 (IP40 — IKO7 z drzwiami)

Drzwi izolacyjne zamawiane osobno

Kolor biaty RAL 9003 lub przezroczyste

— demontowalne wsporniki TH 35 z mozliwos$cig
mocowania w 3 pozycjach

— miejsce pod wspornikiem: 40 mm

— rozstaw wspornikow: 125 mm

Wyposazenie standardowe:

— listwa przytaczeniowa IP2X PE

— listwa przytaczeniowa IP2X N

— $ruby do montazu pokrywy rozdzielnicy

— 4 zaslepki otwordéw montazowych

— zaslepki modutowe z mozliwoscig odciecia
1 lub 0,5 modutu

— zestaw samoprzylepnych etykiet opisowych

— okienko opisowe nad kazdym rzedem rozdzielnicy

ilos¢ ilos¢ wysokos¢ | szeroko$¢ | gtebokosé

rzedow modutow (mm) (mm) (mm)

1 13 250 250 103,5
26 375 250 103,5
39 500 250 103,5

AoowoN

52 625 250 103,5
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4013 43

Drzwi do rozdzielnic Drivia

Zwigkszajg poziom ochrony rozdzielnicy do IP40 — IKO7
Dostarczane z zawiasami i elementem blokujgcym
drzwi w pozycji zamknietej

Mozliwos¢ zamontowania zamka

(nrref. 4013 91)

Drzwi w kolorze biatym RAL 9003

Do rozdzielnicy 1-rzedowej nr ref. 4013 21
Do rozdzielnicy 2-rzedowej nr ref. 4013 22
Do rozdzielnicy 3-rzedowej nr ref. 4013 23
Do rozdzielnicy 4-rzedowej nr ref. 4013 24
Drzwi przezroczyste

Do rozdzielnicy 1-rzedowej nr ref. 4013 21
Do rozdzielnicy 2-rzedowej nr ref. 4013 22
Do rozdzielnicy 3-rzedowej nr ref. 4013 23
Do rozdzielnicy 4-rzedowej nr ref. 4013 24

Wyposazenie dodatkowe

Zestaw listew przytaczeniowych IP 2X 3P+N
Zestaw sktada sie z 1 listwy: 1 x 4 do 25 mm?

+ 12 x 1,5 do 16 mm? oraz 3 listew: 4 x 1,5

do 16 mm? (dtugos$¢ 227 mm)

Listwa przytaczeniowa IP 2X PE

1 listwa: 1 x 6 do 25 mm? + 26 x 1,5 do 16 mm?
(dtugosc¢ 227 mm)

Listwa przytaczeniowa IP 2X N

1 listwa: 2 x 6 do 35 mm? + 4 x 6 do 16 mm?
(dtugosc¢ 62 mm)

Izolowany wspornik listew przytaczeniowych
(dtugosc¢ 227 mm)

Zestaw montazowy

Zestaw sktada sie z 2 klipsdw do tgczenia rozdzielnic
w pionie lub poziomie oraz 4 elementow

do szybkiego montazu rozdzielnicy na scianie
Zamek do drzwi

N°850

Uchwyt na dokumentacje

Samoprzylepny uchwyt na dokumentacje
Uchwyt opaski kablowej

Do montazu na wsporniku TH 35

Pasek zaslepek modutowych

5 modutéw z mozliwoscig odciecia do 0,5 modutu

Nowe produkty oznaczone sg czerwonym numerem referencyjnym
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Drivia™

rozdzielnice nascienne o 13 modutach w rzedzie

M Wymiary rozdzielnicy [mm] M Montaz drzwi

250 103,5

>
125
S —
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] 217 ;&0‘5 Fl

roz'c\i‘;izgicy 2 5
4013 21 250 113
4013 22 375 238
4013 23 500 363
4013 24 625 488

[ Montaz wspornikéw
Mozliwos¢ zamocowania w pozycji pochylonej do dotu lub w gore
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Drivia™

rozdzielnice nascienne o 13 modutach w rzedzie

Montaz listew przytgczeniowych

Liczba zaciskéw listew przytaczeniowych dostarczanych Liczba paskow zaslepek modutowych dostarczanych
z rozdzielnica z rozdzielnica
Nr ref. Listwa przytaczeniowa PE Listwa przytaczeniowa N NF ref. llo$¢ paskow | llo$¢ paskow

zaslepek zaslepek

rozdzielnicy rozdzielnicy 5-modutowych |13-modulowych
6 —25mm? 1,5 -16mm? 6 —25mm? 1,5 -16mm?
4013 21 1 12 1 12 4013 21 1 -
4013 22 1 16 1 16 4013 22 2 -
4013 23 1 21 1 21 4013 23 1 1
4013 24 1 26 1 26 4013 24 2 1

Wyposazenie dodatkowe

Zamek do drzwi (ref. 4014 91) Uchwyt na dokumentacje (ref. 4013 89)
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Drivia™

rozdzielnice nascienne o 13 modutach w rzedzie

Wyposazenie dodatkowe (c. d.)

Zestaw montazowy: klipsy do tgczenia rozdzielnic w pionie lub poziomie + elementy do szybkiego montazu
rozdzielnicy na scianie (ref. 9803 76)
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Biura regionalne

WA RS.ZAWA

Biuro Regionalne w Warszawie
Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
e-mail: warszawa(dlegrand.com.pl

Biuro Handlowe w Lodzi

ul. Kilinskiego 122/128
90-013 L4dz

e-mail: lodz(dlegrand.com.pl

Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Wronska 2
20-327 Lublin
e-mail: lublinfdlegrand.com.pl

Biuro Handlowe w Biatymstoku
ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Biatystok

e-mail: bialystok(dlegrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionéw Chtopskich 77
25-671 Kielce

e-mail: kielce(dlegrand.com.pl

Biuro Regionalne we Wroctawiu

Dtugosza Business Park, ul. Dtugosza 60

51-162 Wroctaw
e-mail: wroclaw(dlegrand.com.pl

Biuro Handlowe w Poznaniu

ul. Sw. Michata 43

61-119 Poznan

e-mail: poznan(@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Walerego Stawka 3
30-653 Krakow
e-mail: krakow(dlegrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Dabrowki 16

40-081 Katowice

e-mail: katowice(@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Gdansku
ul. Trzy Lipy 2
80-172 Gdansk
e-mail: gdansk(dlegrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy

ul. Ruminskiego 6

85-030 Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz(dlegrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

e-mail: szczecin(dlegrand.com.pl

Kontakt z biurami handlowymi

pod numerem telefonu

+48 22 549 23 30

Informacja techniczna
o produktach
(w godz. od 8.30 do 16.30)

801 133 084

(z telefonéw stacjonarnych)

+48 22 549 23 22

(z telefonéw komarkowych)
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Legrand Polska Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 20
57-200 Zabkowice Slaskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House

ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa

tel.: +48 22 549 23 30
infoldlegrand.com.pl
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