
NOWE NAŚCIENNE ROZDZIELNICE XL³ 125

do 125 A 
Od 1 do 4 rzędów, 18 modułów w rzędzie

Sięgnij po
NOWĄ JAKOŚĆ



Wyjmowanie wspornika TH 35 bez 
używania narzędzi. Jednym ruchem 
i bez narzędzi – każdy wspornik można 
wyjmować pojedynczo, dzięki czemu 
prowadzenie przewodów jest łatwiejsze.

OPRZEWODOWANIE W MIEJSCU WYKONYWANIA INSTALACJI
Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w rozdzielnicach XL3 125 
oprzewodowanie w miejscu jej zamocowania jest znacznie ułatwione.

Wyjmowane listwy przyłączeniowe
Listwy przyłączeniowe można wyjąć 
bez użycia narzędzi, co znacznie 
ułatwia oprzewodowanie rozdzielnicy.

Optymalizacja oprzewodowania, 
łatwość instalacji
i oszczędność czasu

Wyjmowana płyta przepustów 
kablowych. Płytę przepustów kablowych 
można wyjmować bez użycia dodatko-
wych narzę dzi, dzięki czemu łatwo 
można wprowadzić przewody/kable 
do rozdzielnicy.



Uchylna konstrukcja wsporcza
Możliwość odblokowania konstrukcji 
wsporczej jednym ruchem, bez używania 
narzędzi.

OPRZEWODOWANIE W MIEJSCU WYKONYWANIA INSTALACJI 
(CiĄG DALSZY)

ułatwiony sposób prowadzenia przewodów, dzięki uchylnej 
konstrukcji wsporczej.

OPRZEWODOWANIE 
W WARSZTACIE
Konstrukcję wsporczą można 
w całości wyjąć i oprzewodować 
w warsztacie elektrycznym.

Mocowanie przewodów
Przewody mogą być przymocowywane 
wewnątrz rozdzielnicy bez użycia 
dodatkowych akcesoriów. uchwyty 
do opasek kablowych są rozmieszczone 
na tylnej ściance rozdzielnicy, co znacznie 
oszczędza czas podczas wykonywania 
oprzewodowania.
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Osłony aparatów 
modułowych
osłony można zdejmować 
pojedynczo: mocowane 
wkrętem poprzez ¼ obrotu.

Łatwe w instalacji, serwisie 
i użytkowaniu

ŁATWY DOSTĘP
osłony można zdejmować pojedynczo, można też
zdjąć je wszystkie razem, w zależności od potrzeb 
i prac, które mamy do wykonania (oprzewodowanie 
lub serwis).

KOORDYNACJA KORPUSU
Koordynacja pokrywy z korpusem rozdzielnicy
jest bardzo prosta.
System naprowadzeń gwarantuje, że pokrywa jest 
dobrze zamontowana w stosunku do korpusu.
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Znakowanie 
wsporników
Każdy wspornik można 
oznakować, co ułatwia 
właściwą lokalizację 
na konstrukcji wsporczej.

PŁYTA PRZEPUSTÓW KABLOWYCH
Płytę przepustów kablowych można wyjąć jednym 
ruchem. Dzięki kombinacji oznaczeń i osłabień 
dopasowanie listwy kablowej i wprowadzenie 
przewodów jest ułatwione.

Do rozdzielnic można 
dopasować większość 
rodzajów i rozmiarów 
listew kablowych, które 
dostępne są na rynku.

ZNAKOWANIE WSPORNIKÓW I OSŁON
Każdy wspornik i każdą osłonę można oznakować, 
co ułatwia w∏aściwe rozmieszczanie ich na konstrukcji 
wsporczej podczas prac montażowych i serwisowych.

Znakowanie osłon
Każdą osłonę można 
oznakować tak, 
aby przyspieszyć jej 
późniejszy montaż.
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Łatwe w instalacji, serwisie 
i użytkowaniu (cd.)

ROZDZIELNICA JEST W PEŁNI ODWRACALNA
Możliwość odwracania konstrukcji wsporczej, osłon 
oraz drzwi umożliwia wygodny montaż i eksploatację 
dla każdej lokalizacji.

PEŁNA SWOBODA PODCZAS MOCOWANIA 
DRZWI
Drzwi mogą być montowane tymczasowo, ułatwia to 
wykonywanie instalacji.

180°

Tymczasowy montaż 
drzwi
Zawiasy zatrzaskuje się 
osobno do pokrywy 
rozdzielnicy.

Przed mocowaniem 
drzwi na stałe
Drzwi można zamocować 
tymczasowo bez dodatkowych 
akcesoriów, przed ostatecznym 
ich przykręceniem.

Końcowy montaż drzwi
Drzwi przykręca się przy 
pomocy dwóch wkrętów 
do pokrywy rozdzielnicy.
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PUNKTY MOCOWANIA
Punkty mocowania (poziome i pionowe) są oznaczone 
bezpośrednio na tylnej ściance korpusu. Nie ma potrzeby 
wykonywania szablonów do wiercenia otworów.

KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ
Samoprzylepną kieszeń na dokumentację można 
zamocować bezpośrednio do dolnej osłony rozdzielnicy.

ZALECANE MOCOWANIE
otwory do mocowania rozdzielnicy do ściany mają 
wykonane fabrycznie osłabienia.

OPISYWANIE OBWODÓW
Każdy obwód może być dokładnie opisany na osłonie 
przy użyciu samoprzylepnych etykiet, dostarczanych 
razem z rozdzielnicą.

Mocowanie przez „zawieszenie” (1 punkt w środku u góry, 2 punkty u dołu), 
regulacja „boczna” (4 punkty).
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Rozdzielnice spełniają wymogi 
każdego projektu do 125 A

WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY

Płyta montażowa 
perforowana
Płytę montażową 
perforowaną stosuje się 
do mocowania aparatów 
niemodułowych
(np. sterowników PLC).

Aparaty modułowe
Aparaty modułowe 
montuje się bezpośrednio 
w rozdzielnicy 
na wspornikach TH 35.

DPX 125
Wyłączniki DPX 125 można 
montować na wsporniku 
TH 35 umieszczonym 
w dolnej pozycji.

Wyposażenie do stero-
wania i sygnalizacji 
(Osmoz)
elementy do sterowania 
i sygnalizacji można 
montować w osłonie pełnej.

Montaż osprzętu Mosaic
Nacięcia na bocznej ścianie 
rozdzielnicy umożliwiają 
montaż osprzętu z Programu 
Mosaic (dostęp z zewnątrz 
rozdzielnicy).

Rozdzielnice XL3 125 zostały tak zaprojektowane, 
aby spełniały wymagania do stosowania w obiektach 
mieszkaniowych i małych budynkach usługowych.
Poza aparaturą modułową można w nich instalować 
następujące aparaty: 
– DPX 125,
– wyposażenie do sterowania i sygnalizacji – osmoz,
– gniazda Mosaic.
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Klamka
Drzwi dostarczane 
są razem z klamką. 
Dla dodatkowego 
bezpieczeństwa 
klamkę można 
wyposażyć we wkładkę 
zamka z kluczem.

Drzwi
Dostępne są dwa rodzaje drzwi wykonanych z tworzywa 
sztucznego: białe i przezroczyste, dzięki czemu rozdzielnicę 
można lepiej dopasować do każdego rodzaju pomieszczeń.

Połączenie poziome dwóch 
rozdzielnic o tej samej wielkości.

Wyposażenie do łączenia 
pionowego i poziomego 
rozdzielnic.

WYPOSAŻENIE DO ŁĄCZENIA PIONOWEGO
I POZIOMEGO ROZDZIELNIC
Przy pomocy specjalnego zestawu do łączenia 
można łatwo połączyć dwie rozdzielnice w pionie 
lub w poziomie.

ATRAKCYJNY WYGLĄD

Połączenie pionowe dwóch 
rozdzielnic różnych wielkości.
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for example: xxxxxxx
xxxxxxxx
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XL3 125 
rozdzielnice naścienne o szerokości 18 modułów w rzędzie 
rozdzielnice od 18 do 72 modułów

4016 49 4016 57 4018 44

Parametry techniczne  
– patrz nast´pna strona

Stopieƒ ochrony: �IP40 – IK09 z drzwiami 
IP30 – IK08 bez drzwi

Druga klasa ochronnoÊci.
Materiał samogasnàcy: odporny na ˝ar w temperaturze 750ºC.
ZgodnoÊç z normami: IEC 60439-3 i IEC 60670-24.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice naÊcienne

IloÊç modu∏ów w rz´dzie: 18.
Kolor: bia∏y RAL 9003.
Rozdzielnice w pe∏ni odwracalne: konstrukcja 
wsporcza, drzwi oraz os∏ony.
Wyposa˝enie:
– drzwi (przezroczyste lub bia∏e w zale˝noÊci  
od typu),
– wyjmowana konstrukcja wsporcza z mo˝liwoÊcià 
uchylania z zamontowanymi wspornikami,  
– płyta przepustów kablowych (górna i dolna) 
demontowana bez u˝ycia narz´dzi,
– os∏ony mocowane przez 1/4 obrotu wkr´ta, 
zdejmowane pojedynczo,
– listwy przy∏àczeniowe IP2X ochronne i neutralne,
– pasek zaÊlepek 5-modu∏owych z mo˝liwoÊcià 
odci´cia 1 lub 0,5 modu∏u,
– naklejki samoprzylepne do opisywania obwodów.
Rozstaw wsporników: 150 mm.
Wsporniki mo˝na zamontowaç w 2 pozycjach  
(co daje mo˝liwoÊç zamontowania zarówno 
aparatów modu∏owych, jak i DPX 125). Mo˝na 
demontowaç je pojedynczo, bez koniecznoÊci 
u˝ywania narz´dzi.
Rozdzielnice mo˝na wyposa˝yç w os∏ony pe∏ne 
i p∏yty perforowane do monta˝u urzàdzeƒ 
niemodu∏owych (2, 3 lub 4 rz´dy).

Rodzaj 
drzwi  

IloÊç 
rz´dów  

IloÊç 
modu∏ów 

WysokoÊç 
(mm)

SzerokoÊç 
(mm) 

G∏´bokoÊç 
(mm) 

1 4016 46 drzwi bia∏e 
w komplecie

1 18 300 450 150

1 4016 47 drzwi bia∏e 
w komplecie

2 36 450 450 150

1 4016 48 drzwi bia∏e 
w komplecie

3 54 600 450 150

1 4016 49 drzwi bia∏e 
w komplecie

4 72 750 450 150

1 4016 56 drzwi przezroczyste 
w komplecie

1 18 300 450 150

1 4016 57 drzwi przezroczyste 
w komplecie

2 36 450 450 150

1 4016 58 drzwi przezroczyste 
w komplecie

3 54 600 450 150

1 4016 59 drzwi przezroczyste 
w komplecie

4 72 750 450 150

Pak. Nr ref. Drzwi 

Do rozdzielnic XL3 125.
W pe∏ni odwracalne.
Mo˝liwoÊç wyposa˝enia we wk∏adk´  
wraz z kluczem nr 850 (nr ref. 4018 51).

Drzwi w kolorze bia∏ym RAL 9003
1 4018 61 Do rozdzielnicy 1-rz´dowej nr ref. 4016 46, 4016 56
1 4018 62 Do rozdzielnicy 2-rz´dowej nr ref. 4016 47, 4016 57
1 4018 63 Do rozdzielnicy 3-rz´dowej nr ref. 4016 48, 4016 58
1 4018 64 Do rozdzielnicy 4-rz´dowej nr ref. 4016 49, 4016 59

Drzwi przezroczyste 
1 4018 71 Do rozdzielnicy 1-rz´dowej nr ref. 4016 46, 4016 56
1 4018 72 Do rozdzielnicy 2-rz´dowej nr ref. 4016 47, 4016 57
1 4018 73 Do rozdzielnicy 3-rz´dowej nr ref. 4016 48, 4016 58
1 4018 74 Do rozdzielnicy 4-rz´dowej nr ref. 4016 49, 4016 59

4018 45 4018 51 

4018 50

4018 56 

x 2

x 4

x 4

Wyposa˝enie dodatkowe 
Wk∏adka zamka z kluczem

2 4018 51 Monta˝ w drzwiach bia∏ych lub przezroczystych
Dostarczana z zamkiem o nr 850

Wyposa˝enie do ∏àczenia pionowego 
i poziomego rozdzielnic

2 4018 45 Do ∏àczenia 2 rozdzielnic w pionie i w poziomie

Uchwyty mocujàce
1 4018 56 Zestaw 4 uchwytów do zamontowania do Êciany, 

bez koniecznoÊci nawiercania tylnej Êcianki

Kieszeƒ na dokumentacj´ 
2 4018 44 Samoprzylepna kieszeƒ na dokumenty, mocowana 

do os∏ony pe∏nej

Komplet zaÊlepek
Pasek zaÊlepek z mo˝liwoÊcià odci´cia 1 modu∏u 
lub 0,5 modu∏u.

20 0016 60 Osłonka o szerokoÊci 5 modu∏ów z mo˝liwoÊcià 
obci´cia do 0,5 modu∏u, kolor RAL 9010

Os∏ona pe∏na 
2 4018 55 Do rozdzielnic XL3 125 2-, 3- lub 4-rz´dowych

Umo˝liwia zamontowanie urzàdzeƒ niemodu∏owych 
(np. przycisków sterowniczych i sygnalizacyjnych)

P∏yta monta˝owa perforowana 
Mo˝na jej u˝ywaç zamiast wspornika TH 35,  
aby zamontowaç aparaty niemodu∏owe.

1 4018 53 Do rozdzielnic XL3 125 18-modu∏owych – wys. 150 mm

Akcesoria do mocowania osprz´tu  
z Programu Mosaic

5 4018 50 Umo˝liwiajà zamocowanie 2 mechanizmów 
modu∏owych na boku rozdzielnicy
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XL3 125 
rozdzielnice 18-modu∏owe

Nr ref.  
rozdzielnicy

Listwy przyłàczeniowe PE 
Zaciski Êrubowe

Listwy przyłàczeniowe N 
Zaciski Êrubowe

6-25 mm2 1,5-16 mm2 1,5-16 mm2

4016 46, 4016 56 1 16 2 x 8

4016 47, 4016 57 1 21 3 x 8

4016 48, 4016 59 1 26 4 x 8

4016 49, 4016 59 1 34 5 x 8

Nr ref. 
rozdzielnicy

IloÊç pasków 
zaÊlepek

5-modu∏owych 

4016 46, 4016 56 1

4016 47, 4016 57 2

4016 48, 4016 58 3

4016 49, 4016 59 3

Nr ref. 
rozdzielnicy

A  
(mm)

B 
(mm)

4016 46, 4016 56 300 250

4016 47, 4016 57 450 365

4016 48, 4016 58 600 515

4016 49, 4016 59 750 665

■ Liczba po∏àczeƒ w listwie zaciskowej (dostarczanej 
razem z rozdzielnicà)

■ Konstrukcja wsporcza z mo˝liwoÊcià wyjmowania 
i odchylania

■ P∏yta wejÊç kablowych z os∏abieniami

■ Zdejmowalne os∏ony

■ IloÊç zaÊlepek dostarczanych razem z rozdzielnicà 

■ Wymiary zewn´trzne

450

A
15

0

260

B

Widok z przodu

Rozstaw otworów do mocowania 
i odleg∏oÊci mi´dzy wspornikami

128,2

Widok z boku 
bez drzwi

150

Widok z boku 
z drzwiami

Wyjmowanie 
konstrukcji 
wsporczej

Odchylanie 
konstrukcji 
wsporczej

P∏yty wejÊç kablowych majà 
wykonane fabrycznie naci´cia, 
dopasowane do ró˝nych 
rozmiarów listew kablowych

Rozdzielnica wyposa˝ona we wsporniki TH 35, p∏yt´ monta˝owà 
perforowanà, os∏ony na aparaty modu∏owe i os∏on´ pe∏nà

Wyjmowanie 
pojedynczego 
wspornika



Biura regionalne

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30
fax: +48 22 843 94 51

  Biuro Regionalne w Warszawie
Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
fax: +48 22 843 94 51
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Łodzi
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
fax: +48 42 676 21 13
e-mail: lodz@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
fax: +48 81 745 69 15
e-mail: lublin@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Białymstoku
ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Białystok
fax: +48 85 664 75 25
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
fax: +48 41 345 21 40
e-mail: kielce@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne we Wrocławiu
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
fax: +48 71 780 41 20
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Poznaniu
ul. św. Michała 43
61-119 Poznań
fax: +48 61 887 90 78
e-mail: poznan@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
fax: +48 12 623 30 48/49
e-mail: krakow@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Siemianowicka 7 D
40-301 Katowice
fax: +48 32 253 01 14
e-mail: katowice@legrand.com.pl

  Biuro Regionalne w Gdańsku
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk
fax: +48 58 341 92 01
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
fax: +48 52 347 13 17
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
fax: +48 91 489 23 02
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

Informacja techniczna  
o produktach 
(w godz. od 8.30 do 16.30)

0 801 133 084
(z telefonów stacjonarnych)

+48 22 549 23 22 
(z telefonów komórkowych)
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Kontakt z biurami handlowymi  
pod numerem telefonu

+48 22 549 23 30




