THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL
AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

L1legrand’

www.legrand.pl



VALENA™

B KOMFORT PODCZAS ODPOCZYNKU
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B MIESZKANIE

¢ automatyczne zataczanie i wytgczanie o$wietlenia za pomoca
tacznikow automatycznych

e regulacja natezenia o$wietlenia za pomoca $ciemniaczy

¢ bezpieczne gniazda zasilajace z przestonami stykow
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B HOTEL

e 0szczedno$¢ energii w pokojach, dzieki zastosowaniu tacznikow na karte
e widoczne podswietlenie klawiszy
e regulacja temperatury indywidualnie w kazdym pokoju

® BIURO

e swobodny dostep do internetu i telefonu
¢ wygodne tadowanie urzadzen mobilnych z podwojnego gniazda USB
e wspotdzielenie prezentacji dzieki gniazdom HDMI lub HD15+JACK
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M NOWOCZESNE FUNKCJE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

GNIAZDO 2xUSB:

e funkcja tadowarki do urzadzen mobilnych

e urzadzenie podtaczane jest przez przewod USB - microUSB
e mozliwos¢ instalacji zamiast zwyktego gniazda elektrycznego

PRZYKLADY INSTALACJI:

e instalacja gniazda 2xUSB przy
wejsciu do domu wraz ze stacja
dokujaca do smartfonow zapewnia
wygodne tadowanie telefonu

e instalacja gniazda 2xUSB przy
tozku zapewnia bezpieczny dostep
do telefonu komdrkowego

e instalacja gniazda 2xUSB przy
biurku lub w jego poblizu uwalnia
porty USB komputera do innych
zastosowan
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Do pomieszczen wilgotnych przewidziano podstawowe funkcje z zakresu
sterowania o$wietleniem oraz rozprowadzenia zasilania. Dodatkowo
istnieje mozliwosc¢ adaptacji wybranej pojedynczej funkcji dzieki specjalnym
adapterom z klapka IP44.

M SALON

Wspotczesne mieszkanie to rowniez swobodny dostep do Internetu
i telefonu np. za pomoca gniazd teleinformatycznych RJ11/RJ45. Osprzet
Valena oferuje rowniez czytelng identyfikacje tacznikow, dzieki widocznym
pods$wietleniom klawiszy.

M BIURO

Dzieki zastosowaniu np. tacznikéw automatycznych w pomieszczeniach
biurowych takich jak korytarze, tazienki, kuchnie mozna znacznie obnizy¢
koszty zuzycia energii w budynkach uzytecznosci publicznej. Wygodny
dostep do projektora zapewniaja gniazda HD15 lub HD15+JACK. Istnieje
réwniez mozliwo$¢ bezposredniego podtaczenia komputera z wysokiej
rozdzielczosci ekranem Full HD 1920 x 1080 za pomoca gniazd HDMI.
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B STWORZONA DLA TWOICH PROJEKTOW

Linia NEUTRA

Perta

Kremowy / Ztoto

oty mat/Ztoto  Kremowy

Aluminium Aluminium
szczotkowane
/Srebro
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m ODMIEN SWOJA OBECNA INSTALACJE VALENY

———"" Krok 1:

————1 | Zdemontuj klawisz
| | podwazajac ptaskim
| wkretakiem

Krok 4:

Zamontuj klawisz
w kolorze
aluminiowym

Krok 2: Krok 3:

Zdemontuj ramke Zamontuj nowg

z zatrzaskow ramke z linii
ALUMINIUM

B RAMKI DO MONTAZU POZIOMEGO | PIONOWEGO

Zamiana ramki z poziomej na pionowa polega na obréceniu
wktadu ozdobnego o 90 stopni
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Tabela doboru ramek Valena™

RAMKI

POZIOME
i PIONOWE ?

pojedyncza
82 x 82 [mm] "

=
&

podwdjna
82 x 153 [mm]

o

s
%

. | 7744 51
Biaty 7744 502 7744 52
21' Biaty / Crystal 7744 61 7744 62
E B4}
| D
Z | Bialy / Srebro | 7704 91 7704 92
Biaty / Perta ’ 7704 71 770472
7743 51
Kremowy | 7743502 7743 52
—
O | Kremowy / Ztoto D 7741 51 7741 562
on |
g [
O | Zioty Mat / Ztoto 7703 01 7703 02
Mahon D 7703 11 770312
. I | 7701 51
Aluminium i 7701 502 7701 52
Czarny / Srebro E 7703 91 7703 92
=
D | Wenge / Srebro 7703 71 770372
Z
= -
D | Aluminium |
;:' Szczotkowane / Srebro 7703 31 770332
Aluminium
|
Kubizm / Srebro ﬂ 7703 41 770342
Aluminium / Srebro @ 7703 51 7703 52

1). Wymiar zewnetrzny ramki podano w formacie wysoko$¢ x szerokisé [mm].
2). Ramka z klapka IP44 do pojedynczych mechanizméw Valena.
3). Zmiana ramki z poziomej na pionowa polega na obréceniu wkiadki o 90",
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potréjna
82 x 224 [mm]

poczwodrna
82 x 295 [mm]

pieciokrotna
82 x 366 [mm]

7 ¥ A 02
7744 53 7744 54 7744 55
7744 63 7744 64 7744 65
7704 93 7704 94 7704 95
7704 73 7704 74 7704 75
7743 53 7743 54 7743 55
7741 53 7741 54 7741 55
7703 03 7703 04 7703 05
770313 7703 14 7703 15
7701 53 7701 54 7701 55
7703 93 7703 94 7703 95
7703 73 7703 74 7703 75
7703 33 7703 34 7703 35
7703 43 7703 44 7703 45
7703 53 7703 54 7703 55
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Tabela doboru mechanizmow

Rodzaj mechanizmu Kolor Nr ref. |Diagram |Klawisz /
plakietka
tacznik jednobiegunowy - 10 AX O Biaty 7744 01
O Kremowy | 7743 01
O Aluminium | 7701 01 7702 51
tacznik schodowy - 10 AX O Biaty 7744 06
O Kremowy | 7743 06
O Aluminium 7701 06 7702 51
kacznik krzyzowy - 10 AX O Biaty 7744 07
O Kremowy |7743 07
O Aluminium | 7701 07
kacznik swiecznikowy - 10 AX | Biaty 7744 05
O Kremowy 7743 05
O Aluminium | 7701 05 7702 52
tacznik schodowy podwdéjny O Biaty 7744 08
-10AX OKremowy |7743 08
O Aluminium | 7701 08 7702 52
tacznik jednobiegunowy O Biaty 7744 10
podswietlany - 10 AX O Kremowy |7743 10 -
O Aluminium |7701 10
kacznik schodowy O Biaty 7744 26
podswietlany - 10 AX O Kremowy | 7743 26 -
O Aluminium |7701 26
kacznik krzyzowy O Biaty 7744 48
podswietlany - 10 AX O Kremowy |7743 48 -
O Aluminium |7701 48
tacznik swiecznikowy O Biaty 7744 28
podswietlany - 10 AX O Kremowy |7743 28 -
O Aluminium | 7701 28
tacznik schodowy podwdjny O Biaty 7742 12
podswietlany - 10 AX O Kremowy |7741 12 -
O Aluminium |7702 12
kacznik uniwersalny - 16 AX O Biaty 7742 05
O Kremowy |7741 05
O Aluminium |7702 05
kacznik uniwersalny O Biaty 7742 03
podswietlany - 16 AX O Kremowy |7741 03 -
O Aluminium | 7702 03
tacznik jednobieguno
||?44 - 16 AX gunowy O Bialy 7742 01 E
O Kremowy |7741 01
7702 51
tacznik schodowy )
P44 - 10 AX O Biaty 7742 06
O Kremowy 7741 06
7702 51
kacznik krzyzo
|§44 -10 A)!(/ " O Bialy 7700 97
O Kremowy |7741 97
Lkacznik uniwersalny )
podwéjny IP44 - 10 AX O Biaty 7700 98
O Kremowy |774198

7702 52
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Rodzaj mechanizmu Kolor Nr ref. |Diagram |Klawisz /
plakietka
Przycisk jednobiegunowy - 10 A |0 Biaty 7744 11
O Kremowy 7743 11
O Aluminium | 7701 11 7702 51

Przycisk jednobiegunowy O Biaty 7742 16
z symbolem dzwonka - 10 A O Kremowy 774116
O Aluminium |7702 16

Przycisk podwdjny przetaczny |0 Biaty 7742 18
NO/NC-10 A O Kremowy |774118
O Aluminium |7702 18 7702 52
Przycisk jednobiegunowy O Biaty 774215
podswietlany z symbolem O Kremowy |7741 15 -
dzwonka - 10 A O Aluminium |7702 15
Przycisk jednobiegunowy O Biaty 774413
podswietlany z symbolem O Kremowy 774313 -

lampy - 10 A O Aluminium |7701 13

Przycisk jednobiegunowy IP44

I ka-10 A O Biaty 7700 99
z symbolem dzwonka - 10 O Kremowy | 774199

Przycisk jednobiegunowy IP44 | Biaty 774415
z symbolem dzwonka O Kremowy 7743 15 -
-10A-12VA O Aluminium |7701 15
Przycisk jednobiegunowy O Biaty 774217
podswietlany z uchwytem O Kremowy |774117 -

etykiety -10 A-12VA O Aluminium {7702 17

kacznik automatyczny bez O Biaty 7742 28
zacisku neutralnego 60-300W |0 Kremowy |7741 28

O Aluminium |7702 28

tacznik automatyczny O Bialty 7700 89

z zaciskiem neutralnym O Kremowy |7741 89 -

0-1000 W O Aluminium | 7702 89

Sciemniacz obrotowy O Bialy 7700 61

40 - 600 W O Kremowy |7741 61 -
O Aluminium |7702 61

Sciemniacz obrotowy O Bialy 7700 60

0-1000 W O Kremowy |7741 60 -
O Aluminium |7702 60

Sciemniacz przyciskowy O Biaty 7700 62

40 - 400 W O Kremowy |7741 62 -
O Aluminium | 7702 62

Sciemniacz przyciskowy O Bialy 7700 74

40 - 600 W O Kremowy |7741 74 -
O Aluminium 7702 74

Lacznik hotelowy mechaniczny | Biaty 7742 34

-10A O Kremowy |7741 34 -
O Aluminium | 7702 34

Lacznik hotelowy elektroniczny |0 Biaty 7742 35

-10A O Kremowy |7741 35 -

O Aluminium | 7702 35

Karta hotelowa z uchwytem
etykiety 0898 06
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Tabela doboru mechanizmow

Rodzaj mechanizmu Kolor Nr ref. |Diagram |Klawisz /
plakietka
Lkacznik do sterowania roletami |O Biaty 7744 04
z blokada mechaniczng -10 A |O Kremowy |7743 04 -
O Aluminium |7701 04
Przycisk do sterowania roletami |O Biaty 774414
z blokada elektroniczng - 10 A |O Kremowy |7743 14 -
O Aluminium | 7701 14
Regulator temperatury standard |O Biaty 7742 26
O Kremowy |7741 26 -
O Aluminium | 7702 26
Regulator temperatury komfort (O Biaty 7742 27
O Kremowy | 774127 -
O Aluminium | 7702 27
Regulator temperatury do O Biaty 7700 91
ogrzewania podiogowego O Kremowy 7741 91
O Aluminium | 7702 91
Sonda do termostatu
podiogowego - 20 m 7700 93 -
Gniazdo 2P bez przestony O Biat
y 774416
16 A-250 VA O Kremowy |7743 16 -
O Aluminium |7701 16
Gniazdo 2P+Z bez przestony 16 O Biaty 7743 96 ==
A-250 VA OKremowy |7743 98 J
O Aluminium |7701 96 7702 54
Gniazdo 2P+Z z przestona O Biaty 7743 97
16 A-250 VA O Kremowy | 774399
O Aluminium | 7701 97
Gniazdo 2P+Z SCHUKO bez O Biaty 7744 20
przestony 16 A - 250 VA O Kremowy |7743 20
O Aluminium | 7701 20
Gniazdo 2P+Z SCHUKO O Biaty 7744 21
z przestona 16 A - 250 VA O Kremowy |7743 21
O Aluminium |7701 21
Gniazdo 2P+Z z blokada
16 A-250 VA @ Czerwony |7700 90
Klucz do gniazda z blokada @ Czerwony | 0502 99
Gniazdo 2P+Z IP44 z przestong | Bialy 7742 21
16 A-250 VA O Kremowy | 7741 21
O Aluminium |7701 97
+
7701 50
Gniazdo 2 x 2P+Z bez przestony 8 Eirz{r);]owy ;;2? ;;
16A-250VA O Aluminium |7702 78
Gniazdo 2 x 2P+Z z przestona 8 Eiri%owy ;;2? ;g
16 A-250 VA O Aluminium |7702 77
\(,;Ri/agd‘;) zasilajace 2 x USB 230 O Bialy 7704 70
O Kremowy |7741 70
O Aluminium | 7702 70
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Rodzaj mechanizmu Kolor Nr ref. |Diagram |Klawisz /
plakietka
Stacja dokujaca do smartfonéw
0803 99 -
Gniazdo TV koncowe 1,5 dB O Biaty 7744 29 =
do instalacji typu gwiazda O Kremowy 7743 29 |
O Aluminium | 7701 29 7702 56
Gniazdo TV przelotowe 10 dB | Biaty 7744 30 =
O Kremowy | 7743 30 E
O Aluminium |7701 30 7702 56
Gniazdo TV zakoriczeniowe 14 dB |0 Biaty 7744 31 ~
O Kremowy [7743 31 | ¢
O Aluminium |7701 31 7702 56
Gniazdo TV-RD koricowe 1,5 dB | Biaty 7744 32
do instalacji typu gwiazda O Kremowy |7743 32
O Aluminium | 7701 32 7701 80
Gniazdo TV-RD przelotowe 10 dB | Biaty 7744 34 -
O Kremowy |7743 34
O Aluminium | 7701 34 7701 80
Gniaz’do TV-RD O Biaty 7744 33|
zakoriczeniowe 14 dB OKremowy |7743 33 \]@
O Aluminium | 7701 33| & 7701 80
Gniazdo TV-RD-SAT 2 kablowe | Biaty 770410
O Kremowy |7741 10
O Aluminium |7702 10 7701 80
Gniazdo TV-RD-SAT koricowe | Biaty 7744 35
1,5_dB do instalacji typu O Kremowy |7743 35
gwiazda O Aluminium |7701 35 7701 80
Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe | () Biaty 7744 37
10dB O Kremowy |7743 37
O Aluminium | 7701 37 7701 80
Gniazdo TV-RD-SAT O Biaty 7744 36
zakonczeniowe 14 dB O Kremowy |7743 36
O Aluminium |7701 36 7701 80
Gniazdo 1 x RJ 11 O Biaty 7744 38

O Kremowy | 7743 38
O Aluminium |7701 38

Gniazdo 2 x RJ 11 O Bialy 7744 39
O Kremowy 7743 39
O Aluminium |7701 39

Gniazdo 1 x RJ 11 + 1 RJ 45 O Biaty 7700 80

kat. 6 UTP O Kremowy |7741 80 -
O Aluminium | 7702 80

Gniazdo ISDN 1 x RJ 45 O Biaty 7744 41

O Kremowy | 7743 41
O Aluminium | 7701 41

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5 UTP O Biaty 7742 30
O Kremowy |7741 30

—
O Aluminium | 7702 30

7702 55

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5 UTP O Biaty 7742 31

O Kremowy |7741 31
O Aluminium | 7702 31
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Tabela doboru mechanizmow

Rodzaj mechanizmu Kolor Nrref. |Diagram Klawisz /
plakietka
Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP O Biaty 7742 46 g
OKremowy |7741 46 |
O Aluminium |7702 46 7702 55
Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 UTP O Biaty 7742 47
O Kremowy | 7741 47
O Aluminium |7702 47
Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 FTP O Biaty 7742 32
O Kremowy | 7741 32
O Aluminium | 7702 32
Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 FTP O Biaty 7742 33
O Kremowy |7741 33
O Aluminium | 7702 33
Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP O Biaty 7742 44| =7
O Kremowy |7741 44 ir'ﬂ -
O Aluminium 7702 44| &=
Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP O Biaty 7742 45 =7
OKremowy |7741 45| GTJ -
O Aluminium | 7702 45
Gniazda gtosnikowe pojedyncze |O Biaty 7742 23 =
O Kremowy |7741 23 @
O Aluminium |7702 23 7701 80
Gniazdo gtosnikowe podwdjne |0 Biaty 7744 24
O Kremowy |7743 24 @
O Aluminium | 7701 24 7701 80
Tuner FM stereo =
@ Antracyt | 7700 69 i, -
Zasilacz do tunera
@ Antracyt 7700 70 -
Jednostka centralna wejscia O Biaty 7700 66| =2
dzwieku OKremowy |7741 66 I,ﬂg -
O Aluminium |7702 66|
Lokalny panel kontrolny LCD O Biaty 7700 67
O Kremowy | 7741 67 -
O Aluminium |7702 67
Tuner lokalny FM i modut O Biaty 7700 68
komunikacyjny O Kremowy |7741 68 -
O Aluminium | 7702 68
Gtosnik 2 (80 mm) typu spot &
2W-16Q 0673 27 [ -
Gtosnik 6,5 (230 mm)
100W-8Q 0673 29 -
Montowane podtynkowo O Bialy 7700 65
gtosniki-2 W O Kremowy 7741 65 -
O Aluminium | 7700 71
Sygnalizator z zaréwka 3 W O Biaty 7742 24
O Kremowy 7741 24 -
O Aluminium | 7702 24
Zaslepka O Biaty 7742 37
O Kremowy |7741 37 -
O Aluminium | 7702 37
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Rodzaj mechanizmu Kolor Nr ref. |Diagram |Klawisz /
plakietka
Wyjscie kablowe O Biaty 7744 47
O Kremowy |7743 47 -
O Aluminium | 7701 47
. O Biaty 7761 81 R
Puszka natynkowa pojedyncza O Kremowy |7761 31
. O Biaty 776182 B
Puszka natynkowa podwdjna O Kremowy |7761 32
. O Biaty 776183 B
Puszka natynkowa potréjna O Kremowy |776133
Lampka zapasowa 0,5 mA do
funkcji podswietlania tacznikéw |@ Zielony 7758 97
230V~
Lampka zapasowa 1 mA do
funkcji wskaznika napiecia dla |@ Pomarariczowy| 7758 98
tacznikow 230 V~
Lampka zapasowa 1 mA
do funkcji podswietlania @ Zielony 7758 90
przyciskow 230 V.
Lampka zapasowa 15 mA
do funkcji podswietlania @ Zielony 7758 99

przyciskow 12 V~




= Biuro Regionalne w Warszawie
Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa

e-mail: warszawa(@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w todzi

ul. Kilinskiego 122/128
90-013 Lodz

e-mail: lodz@legrand.com.pl

= Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Wronska 2

20-327 Lublin

e-mail: lublin@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Biatymstoku
ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Biatystok

e-mail: bialystok(dlegrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionéw Chtopskich 77
25-671 Kielce

e-mail: kielce@legrand.com.pl

= Biuro Regionalne we Wroctawiu
Dtugosza Business Park, ul. Dtugosza 60

51-162 Wroctaw
e-mail: wroclaw(@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Poznaniu

ul. Sw. Michata 43

61-119 Poznan

e-mail: poznan@legrand.com.pl

= Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Walerego Stawka 3

30-653 Krakéw

e-mail: krakow(@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Dabréwki 16

40-081 Katowice

e-mail: katowicef@legrand.com.pl

= Biuro Regionalne w Gdansku
ul. Trzy Lipy 2

80-172 Gdansk

e-mail: gdansk(@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy

ul. Ruminskiego 6

85-030 Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz(@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

e-mail: szczecin@legrand.com.pl

Kontakt z biurami handlowymi
pod numerem telefonu

./ +48 22 549 23 30

Informacja techniczna
o produktach
(w godz. od 8.30 do 16.30)

(z telefonéw stacjonarnych)

'/ +48 22 549 23 22

(2 telefonéw komérkowych)

L1legrand

Legrand Polska Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 20
57-200 Zabkowice Slaskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House

ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
info@legrand.com.pl

PL 2014 06 001



