
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
info@legrand.com.pl

Infolinia:  801 133 084 
22 543 23 22

Dane wymiarowe:

Temperatura pracy:
Panel zewnętrzny: od -25oC do +55oC
Wideodomofony: od -10oC do +40oC

Odległości:
między panelem zewnętrznym, a najdalszym wideodomofonem
w zależności od przekroju użytych przewodów.
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Panel zewnętrzny* Wideodomofon 3,5” Wideodomofon 7”
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Ø 6 mm

100 – 240 Vac
50/60 Hz
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Ø 6 mm

100 – 240 Vac
50/60 Hz
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Zestawy  
wideodomofonowe

2 x 1,5mm2

0 - 100 m

2 x 1mm2

0 - 75 m

2 x 0,5mm2

0 - 50 m

  * bez daszka (daszek 170x130x53 mm)
** 26,5 mm z ekranem dotykowym; 23 mm ze standardowym



APARAT WIDEODOMOFONOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY
•  Kolorowy ekran 3.5’’
•  4 klawisze: 

odbioru wywołania / włączenia podglądu z kamery panelu, 
interkomu, otwarcia zamka, otwarcia dodatkowego zamka

•  Regulacja obrazu i głośności dzwonka 
•  Możliwość sterowania zamkami 2 bramek 

(opcja – szczegóły w instrukcji)
•  Możliwość realizacji funkcji interkomu z dodatkowymi 

wideodomofonami (opcja – szczegóły w instrukcji)

APARAT WIDEODOMOFONOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY
•  Kolorowy ekran 7’’
•  4 klawisze dotykowe:  

odbioru wywołania / włączenia podglądu z kamery panelu, 
interkomu, otwarcia zamka, otwarcia dodatkowego zamka

• Regulacja obrazu i głośności dzwonka 
•  Możliwość sterowania zamkami 2 bramek 

(opcja – szczegóły w instrukcji)
•  Możliwość realizacji funkcji interkomu z dodatkowymi 

wideodomofonami (opcja – szczegóły w instrukcji)

APARAT WIDEODOMOFONOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY
•  Kolorowy ekran dotykowy 7’’
•  4 klawisze dotykowe:  

odbioru wywołania / włączenia podglądu z kamery panelu, 
interkomu, otwarcia zamka, otwarcia dodatkowego zamka

•  Regulacja obrazu i głośności dzwonka 
•  Możliwość sterowania zamkami 2 bramek 

(opcja – szczegóły w instrukcji)
•  Możliwość realizacji funkcji interkomu z dodatkowymi 

wideodomofonami (opcja – szczegóły w instrukcji)
•  Funkcja foto-ramki 
•  Pamięć (zdjęcie osoby dzwoniącej)
•  Funkcja sekretarki 
•  Opcja dzwonka MP3 
•  Wejście kart SD

PANEL ZEWNĘTRZNY
•   Montaż natynkowy z dostarczonym daszkiem, 

stopień ochrony IP44 
•      Wyposażony w kamerę kolorową, przycisk wywołania 

i plakietkę opisową
•    2-przewodowe połączenie z wideodomofonem 

(zalecany przewód 2x1,5mm2 nie wchodzi w skład zestawu)

Nr ref. zestawu:  369300 (z wideodomofonem w kolorze białym)
369310 (z wideodomofonem w kolorze czarnym)

Nr ref. dodatkow ego wideodomofonu: 
369305 (wideodomofon w kolorze białym)
369315 (wideodomofon w kolorze czarnym)

Uwaga: wejście mini-USB nie jest przeznaczone do wykorzystywania 
przez użytkownika.

Nr ref. zestawu:  369200 (z wideodomofonem w kolorze białym)
369210 (z wideodomofonem w kolorze czarnym)

Nr ref. dodatkow ego wideodomofonu: 
369205 (wideodomofon w kolorze białym)
369215 (wideodomofon w kolorze czarnym)

lub

lub

Nr ref. zestawu: 369100
Nr ref. dodatkowego wideodomofonu: 369105

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:
•   Panel zewnętrzny z daszkiem 
•   Wideodomofon z uchwytem 

do montażu na ścianie
•   Zasilacz z przewodem 1,8 m
Uwaga: każdy zestaw można rozbudować  
o 2 dodatkowe wideodomofony


