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Plexo™ IP66
łączniki, przyciski, gniazda, puszki

Pak. Nr ref. Łączniki i przyciski – 250 V~
Mechanizmy dostarczane z uszczelką montażową 
Łączniki 10 aX

6 0904 60

Łącznik schodowy
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

2 0904 64

Łącznik schodowy dwubiegunowy 
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 
Przycisk 6 a

6 0904 62

Przycisk przełączny NO/NC
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

Gniazda wtyczkowe 16 a – 250 V~ 
Z przesłonami
Mechanizmy dostarczane z uszczelką montażową 
z klapką 

6 0904 66
2P+Z  

 Szary

z klapką blokującą wtyczkę 

1 0904 65

2P+Z
Wyposażone w system „lock 66” 

 Szary

1 0904 67 Gniazdo RJ 45 kat. 6 FTP
 Szary 

Łączniki i przyciski – 250 V~ 
Mechanizmy bez puszek 
Łączniki 10 aX

6 0904 80

Łącznik schodowy
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

2 0904 84

Łącznik schodowy dwubiegunowy
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 
Przycisk 6 a

2 0904 82

Przycisk przełączny NO/NC
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

Pak. Nr ref. Gniazda wtyczkowe 16 a – 250 V~ 
Mechanizmy bez puszek
Z przesłonami 
z klapką 

6 0904 86
2P+Z

 Szary 

z klapką blokującą wtyczkę 

1 0904 85
2P+Z

 Szary 

adapter Mosaic 

2 0904 90

Mechanizm bez puszki
Kompatybilny z mechanizmami Mosaic
Do montażu z puszką pojedynczą  
o nr ref. 090491

Adapter szerokości 2M
 Szary 

Puszki
Pojedyncza 

6
0904 91 Dostarczane z członem uszczelniającym

 Szara 

Podwójna pionowa 

5 0904 92
Wymiary: 97 x 192 x 42 mm

 Szara 

Podwójna pozioma 

5 0904 93
Wymiary: 97 x 192 x 42 mm

 Szara 

0904 60 0904 670904 65 0904 860904 82 0904 91

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

PLEXO™ IP66

Wyjątkowo płaska, przystosowana do 
montażu na poziomej powierzchni mebla 
(wycięcie Ø 80).
Dostarczana z kablami mikro USB/USB, 
zasilaczem przenośnym USB. Standard QI. 
IK 04 - IP 44 - Kalasa II SELV.

ELASTYCZNOŚĆ
 I BEZPIECZEŃSTWO

Plexo IP66 to seria przeznaczona do pracy 
w trudnych warunkach środowiskowych, 
umożliwia podłączenie odbiorników energii lub 
urządzeń korzystających z danych, bez ryzyka 
porażenia lub uszkodzenia połączenia.

 Solidna konstrukcja gwarancją wieloletniej 
eksploatacji

 Łączenia w podwójne zestawy pionowe lub poziome

 Podświetlenie łącznika umożliwia szybkie 
zlokalizowanie go w ciemnościach

 Trwała, solidna konstrukcja gwarancją 
bezproblemowej, wieloletniej eksploatacji

 Montaż zestawu na wkręty do ściany gwarancją 
wieloletniej trwałości instalacji

 Najwyższa dostępna na rynku osprzętu 
elektroinstalacyjnego odporność na niekorzystne 
warunki środowiskowe – IP66

 Możliwość wykorzystania każdej funkcji oferowanej  
w serii Mosaic

 Możliwość korzystania z łączników i gniazd w czasie 
intensywnych opadów deszczu (dachy domów, pola 
namiotowe, elewacje budynków, fabryki, jednostki 
pływające)

 Gustowna, praktyczna kolorystyka, maskująca 
powstające zabrudzenia

 Półprzezroczysta grafitowa osłona chroni wnętrze 
gniazda przed uszkodzeniem
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